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indak Smiafo poczyna sobie na
XEuropeiskim rynku audio i zdobywa

coraz szersze grono uzytkownikéw.
Jest to bowiem jedna z tych dalekowschod-
nich firm, ktéra przez lata wyrobita sobie
dobrg marke. Produkowane w Chinach
urzadzenia wyrézniaja sie nowoczesnym
designem, a jakoScig wykonania i zasto-
sowanymi elementami zawstydzi¢ mogg
niejedna dobrg konstrukcje pochodzaca ze
Starego Kontynentu. W ofercie odiwarza-
czy CD pojawit sie ostatnio nowy model
CO09, ktéremu towarzysza wzmacniacz
zintegrowany AOB i wysokiej klasy prze-
twornik cyfrowo-analogowy DACOS.

BUDOWA

Obudowa CO9 jest bardzo solidna. Uzyto
bardzo dobrych materiatow — panel
przedni i boczne wykonano ze szczotkowa-
nego, precyzyjnie obrobionego aluminium.
Z kolei wydatnie zaokraglone narozniki
taczace front z bokami odlano z lekkich
stopow magnezowych. Wszystkie te
elementy potgczono z sobg oraz z dolng
stalowa platforma nosng za pomocg

stalowych katownikéw skrecanych od we-

wnatrz. Tylny panel jest niczym innym, jak
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bardzo sie postarat, by obudowa byta
odporna na wszelkie wibracje i zapew-
niata dobre warunki do pracy delikatnej
elektronice. Przedni panel bazuje na czy-
telnym wyswietlaczu (podczas odstuchu
W nocy mozna go przyciemnic; w dziefi
ma wystarczajaca jasnose, a wielkost cyfr
pozwala na ich bezproblemowy odczyt

z odlegtosci mniej wiecej 3m), w obrebie
ktorego znalazty sie trzy podstawowe
przyciski sterujace praca napedu CD (te

S ———
nad gniazdem sieciowym IEC znalazt sie
wylacznik sieciowy.

Po zdemontowaniu gérnej pokrywy
nasza uwage zwrocit rozbudowany uktad
zasilajacy. Ze sporego transformatora to-
roidalnego wyprowadzono wiele odczepow
dia osobnych gatezi pradowych opartych
na prostownikach i filtrach. Zupetnie
oddzielne zasilanie na mniejszej plytce
drukowane] wyodrebniono dia napedu CD
oraz wyswietlacza, ktére moga przeciez

009 przypomina lampow3 giadkos¢ Ayona
CD-07, ale nie brakuje mu energii, zwlaszcza
w przekazie gornego skraju pasma”

s3 juz z plastiku), 2 na prawo ulokowatno 3
szuflade transportu, ktorej frontowg czesc

réwniez wykonano z odiewu metali lekkich.

Sam naped pracuje dos¢ ciche — stychac
go dopiero podczas przeskakiwania ze
Sciezki na Sciezke, bowiem, podobnie jak
w przypadku wiekszosci obecnie produ-
kowanych napedéw CD, glowica z optyka
jest przesuwana za pomocg mechanizmu
zebatkowego napedzanego matym silnicz-
kiem elektrycznym (kiedys stosowany byt,
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wytwarzac znaczne szumy, brawo! Jeszcze
ciekawie] prezentuje sie linia zasilajaca
sekcje cyfrowa i analogowa toru audio

- tu réwniez zastosowano wyodrebnione
ukfady dostarczajace prad i stabilizatory.
Kondensatory magazynujace prad we
wszystkich filtrach oparto na wysokiej
jakosci elektrolitach Rubycona. Réwnie im-
ponujgco prezentuje sie zasilanie toru cy-
frowego — w poblizu przetwornika Analog
Devices AD1852 zastosowano kondensato-







