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Popularne lampy EL34 pojawiaja sie w wersji ,B”,
oznaczajgce] produkcje (chinska) selekcjonowana
Jmilitarnie”,

Na puszkach transformatoréw umieszczono
ozdobne tabliczki z firmowym logo, nieco inne
na transformatorach glosnikowych i zasilajg-
cym, ale da sig przezy¢. Ukdad gléwnych ele-
mentéw jest klasyczny dla lampowca - transfor-
matory z tylu (po bokach gloénikowe, posrodku
sieciowy), z przodu banki. Zestaw siedmiu
lamp obejmuje, poza dwoma parami EL34, po
jednej 6SN7GT na kanat w stopniu odwracania
fazy i sterowania oraz umieszczong posrodku,
wspélng dla obydwu kanatéw, podwdéing triode
12AX7B (o specyfikacji militarnej, podobnie
jak EL.34-B) w przedwzmacniaczu. Obok EL34
znajdujq sie male hebelki, kiérymi przestawia-
my tryby (triodowy-pentodowy).

Dwie (na kazdy kanat) lampy EL34 pracujq
w populamej konfiguracji przeciwsobne;.

Nie sq fo arystokratyczne single-ended, dale

to w zasadzie jedyny sposéb, aby uzyskaé
przyzwoitq, gwarantujqeq praktyczng wygode
moc wyjsciowq. EL34 jest jednq z najbardziej
populamych lamp, ktéra — mimo uplywu czasu
i ogromu historycznych zastosowar - weigz ma
sie dobrze i pdzwala na budowe relatywnie nie-
drogich, catkiem mocnych i zwyczajnie dobrych
WZImacniaczy.

Tryb triodowy generuje nizszq moc (wediug
specyfikacji producenta 18 W), podczas gdy
z pentody wyciggniemy podobno az 40 W...

a to juz wynik, jakim niewiele wzmacniaczy
lampowych moze sie pochwali¢. Jak jest z tq
mocq naprawde i jak sprawdzajq sie obiego-
we opinie dotyczqce brzmienia obydwu opcji
- opisujemy w odpowiednich miejscach testu
(Laboratorium i Odstuch).

Klatka dla lamp (obowigzkowa mocq prze-
piséw) mocowana jest na matych koteczkach,
trzyma sig pewnie i wbrew wielu opiniom, jakie
przeczytalem na ten temat, weale nie wyglada
zle i mozna jq zdjqé latwo (trzeba tylko uwazaé,
zeby w czasie tej czynnoéci jej bokami nie
uderzy¢ w lampy). Wzmacniacz stoi na cieka-

www.audio.com.pl

gruby i migkki pierscien z gumy, najwyrazniej
zadbano o izolacje od drgan stolika, mogqceych
wywola¢ mikrofonowanie lamp. - *

Widok tylu wywoluje. .. moze nie euforig,
bo wielkiego bogactwa ti nie ma, ale duze
ukontentowanie. Gniazd wejéciowych nie jest
duzo, co wiemy juz na podstawie trzech pozycji
przelqeznika zrédel, jednak gniazda RCA sq
bardzo dobrej jakosci, zakrecane, ustawione
wygodnie, w dobrych odstepach pozwalajqeych
na uzycie kazdej wiyczki; takich w tym zakresie
cenowym raczej sie nie spotyka. Podobnie
zaciski glosnikowe - chinskie, ale solidne, i do-
kladnie takie stosowane sq we wzmacniaczach
kosztujqcych wielokrotnie wiecej. Sq oddzielne
pary zaciskéw (dodatnich) dla impedancji
4-omowych i 8-omowych, zastosowano wiec
transformatory gloénikowe z niezaleznymi
odczepami dla obydwu impedancii.

Wzmarcniacz nie jest duzy i spekiakulamy
(jego szerokos¢ jest , substandardowa” -
36 cm), ale nie jest tez Smiesznq imitacjq . praw-
dziwego"” wzmacniacza lampowego (wazy
prawie 20 kg), jakie tu i 6wdzie sie pojawiajq.
To konstrukcja w ogélnej koncepcji skromna,
niewprowadzajgea zadnych atrakcji XXI wieku
(np. wejécia USB), niesterowalna pilotem, lecz
majqea duzo naturalnego, lampowego wdzie-
ku, przy tym racjonalna i przygotowana bardzo
starannie, o czym sie przekonamy zaglgdajge
do wnetrza.

Po zdjeciu dolnej pokrywy ckazuje sie,
ze wigkszos¢ ukladu zmieszczono na jednej
drukowanej plytce. Wlutowano tam podstawki
na lampy, wigkszos¢ obwodéw audio, réwniez
zasilacz. Terminale gloénikowe podigezono
grubymi przewodami. Na malej, niezaleznej
plytce, do kiérej przylutowano gniazda RCA,
ulokowano selektor wejéé, obrotowe pokretio
z przodu to jedynie sterowanie dla swietnego
ukiadu bazujgeego na wysokiej jakosci her-
metycznych przekaznikach, przechwytujgeych
sygnat z wejsé. Przesylanie z tylnej na przedniq

scianke, do potencjometru glo$nosci, odbywa
sie za pomocq bardzo dobrych, sztywnych prze-
wodéw w ekranie,. Sam potencjometr to dobrze
znany i ceniony niebieski Alps, ki6ry przekazuje
nastepnie sygnal na giéwnq plytke.

Zasilacz jest rozbudowanym ukiadem
z niezaleznymi stopniami dla obydwu kanatéw
i poszezegélnych sekcji. Na plytce znajdziemy
wiele wysokiej jakosci elementéw, metalizowa-
ne opomiki czy kondensatory Wima, Rubycon
i Evox, a caly montaz wyglgda bardzo czysto
i nowoczesnie. [ to jest chinska robota! Niech sie
inni uczq...

Uporzadkowane wnetrze Xindaka nie straszy tak czesto widocznym
w lampowych konstrukcjach . pajglkiem” i plataning przewodow.
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Laboratorium Xindak MT-3

Moc MT-3 jest uzalezniona od wybranego trybu pracy. W konfiguracii triodo-
wej wynosi 18 W przy 8 omach i 20 W przy 4 omach, przy standardowym progu
znieksztatcen (THD+N = 1 %). To wyniki doldadnie polaywajqee sie z danymi
producenta. Stosujqc bardziej liberalng, ale przyjetq dla wzmacniaczy lampo-
watéw, moc wzrasta do 23 W przy 8 omach i 25 W przy 4 omach - poniewaz
wejécie w przesterowanie jest szyblde.

Wybieraiqe tryb pentodowy powinniémy uzyskaé 40 W i niewiele MT-3 do
tego brakuje, przy 8 omach mamy bowiem 36 W, a przy 4 omach 37 W, i to znowu Rys. |- Fasmo przenoszenia
przy 1% THD+N. Wystarczy jednak przesunqé dopuszczalne znieksztalcenia na i B T e e T
5 %, aby otrzyma¢ az 50 W przy 8 omach i 4 omach. :,._If_'.% = s R

W kazdym wariancie zasilacz swietnie sobie radzi z napedzeniem obydwu o N S e : e

Czulo$¢ wzmacniacza nie jest zbyt wysoka, potrzeba 400 mV sygnatu ze
#rédia aby go w pelni wysterowaé, z czym jednak powinien poradzic sobie
kazdy odtwarzacz.

Odstep od szumu wynosi 88 dB i jest, jak na wzmacniacz lampowy, wynikiem
bardzo dobrym. Dzieki temu dynamika przekracza 100 dB — mimo . lampowej”
mocy wyjsciowej!

O ile charakterystyka przetwarzania (rys.1.) jest idealna w zakresie niskoto-
nowym (przy 10 Hz poziom utrzymuje sie na wyjsciowym pulapie 0 dB), to w za-
punkt -3 dB dla obcigzenia 8-omowego wyznaczymy przy wysokich 50 kHz, ale
dla 4 oméw jest to juz 18 kHz. Podstawowe pomiary wykonano dla trybu triodo-
wego, kolorem czamym zaznaczono charakterystyke 8-omowq w trybie pentody.
gdzie powyzej 40 kHz widat dos¢ intensywne wzbudzanie sig urzqdzenia.

Najmocniejszq harmoniczng w spekirum na rys. 2. (tryb triodowy) jest trzecia
(-73 dB), nieco nizej lezy druga (-76 dB), a czwarta i piqta juz niedaleko -90 dB.

Znieksztatcenia w trybie pentodowym prezentuje rys. 2b. Druga i trzecia
majq poziom -70 dB, czwarta i piqta znowu sq niedaleko -90 dB, spektrum har-
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monicznych nie rézni sie wiec znacznie dla obydwu trybow. Moc znamionowa (1% THD+N, | kz) [W]

Podstawowe charakterystyki na rys. 3. ilustrujq tryb triodowy i potwierdzaiq 591 1x 2x
niemal idealnie zbiezne zachowanie wzmacniacza dla obcigzen 8- i 4-omowych. 8 m ;%. ;gij,.
Wprawdzie zakres THD+N nizszych od 0,1 % jest wgski i przypada na niskie 4 Trioda : 0/25* 05+
wartoéci mocy wyjsciowe, jednak wzrost znieksztatcen az do mocy ok. 16 W 4 Pentoda I 3180
przebiega doé¢ lagodnie, dopiero péiniej nastepuje szybkie przesterowanie. Czulosc (dla maksymalne] macy) (Y] 04

Podobnie jak na 1ys.1., na ys. 3. dodaliémy trzecic charakterystyke, kolor mmmmﬂ] -
czamy ilustruje pomiar w trybie pentody z obciqzeniem 8-omowym. Dynamika [d] )]

RE  Wspélczynnik tlumienia (v odniesieniu do 4 ©) B |*-THD+N=5%

Potencjometr Pasywne elementy
g‘LSECS"’ fo 54 rowmiez wysoxiej
Kasyceny prdby, wsrod nich
niebieski kondensalory
Alns Rubycon, Wima
: oraz metalizowane
rezystory

Optymalna Doprowadze-
konstrukcja nie sygnafu
selekiora 2ro- do zaciskow
del - z prze- glosnikowych
kaZnikami tuz - wszystko wy-
obok gniazd konano solidnie
wejsciowych 1 schiudnie
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